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La sottoscritta societa BSG Caldaie a GAS S.p.A, con riferimento ai modelli di POMPE DI CALORE ARIA
ACQUA INVERTER di propria produzione immessi sul mercato dalla stessa a marchio BIASI e SAVIO

DICHIARA:

in riferimento all’art 1 comma 347 della Legge296/2006 e smi (ECOBONUS65%), all’art .119 del DL Rilancio
n° 34/2020 e s.m.i. (SUPERBONUS 110%) e al D.l. 06/08/2020 e s.m.i., che le pompe di calore aria-acqua
elettriche a inverter monoblocco ermeticamente sigillate della gamma ovvero
o ADATTA 6 MONO 2T
ADATTA 8 MONO 2T
ADATTA 10 MONO 2T
ADATTA12 MONO 2T
ADATTA 14 MONO 2T
ADATTA 16 MONO 2T
ADATTA 12T MONO 2T
ADATTA 14T MONO 2T
ADATTA 16T MONO 2T
ADATTA 20T XL MONO 2T
ADATTA 25T XL MONO 2T
ADATTA 30T XL MONO 2T
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presentano alla potenza nominale, valori di COP ed EER conformi a quelli previsti dall’Allegato F al Decreto
“requisiti tecnici” 06/082020 e s.m.i, ridotti del 5% come previsto nell’ allegato F, punto 1, lettera a), tabella 1,
ed e) del Decreto 06/08/2020:

Tipo pompa di calore Ambiente esterno (°C) Ambiente interno (°C) COP EER
Ambiente esterno/interno

Bulbo secco all’entrata: 7°C Temperatura entrata: 30°C

aria/acqua Bulbo umido all’entrata: 6°C | Temperatura uscita : 35°C

4,1 3,8

Valori di riferimento per potenza utile minore o uguale a 35 kW
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